
PROJETO DE TRANSPOSIÇÃO 
SISTEMA CONCRETO PVC 

9 4 - C A - B - A R Q - P L B - G E R 0 - 0 2 - P l a n t a B a i x a 
94-CA-B-ARQ-PLE-PRT0-18-Por tão e M u r o s 

4 . 1 5 . 2 F e c h a m e n t o Metá l ico F i x o P r i n c i p a l 

Caracter ís t icas d o s m a t e r i a i s e D imensões d o s c o m p o n e n t e s 

T r a t a - s e d e g r a d i l fixo f o r m a d o s c o m b a r r a s v e r t i c a i s d e f e r r o , c o m p e r f i s cilíndricos 
d e a p r o x i m a d a m e n t e 3 c m d e diâmetro ( o u q u a d r a d o s d e 3 x c m ) , s o l d a d o s e m b a r r a s 
h o r i z o n t a i s ( i n f e r i o r e s u p e r i o r ) , p i n t a d o s n a s c o r e s a z u l , a m a r e l o e v e r m e l h o ( c o n f o r m e 
p r o j e t o ) . 

D e a c o r d o c o m o p r o j e t o padrão f o r n e c i d o p e l o F N D E ( p a r a t e r r e n o d e 7 0 x 4 0 m ) , 
haverá f e c h a m e n t o d e t a m a n h o f i x o , i n s t a l a d o n a p a r t e f r o n t a l d o l o t e , a c i m a d e m u r e t a d e 
a l v e n a r i a d e 5 0 c m d e a l t u r a . 

Referênc ias c o m o s D e s e n h o s d o P r o j e t o d e T ranspos ição 

9 4 - C A - B - A R Q - P L B - G E R 0 - 0 2 - P l a n t a B a i x a 
9 4 - C A - B - A R Q - P L E - P R T 0 - 1 8 - Portão e M u r o s 

4 . 1 5 . 3 C a s t e l o D Água 

Caracter ís t icas d o s m a t e r i a i s e D imensões d o s c o m p o n e n t e s 

O p r o j e t o padrão d e Instalações Hidráulicas f o r n e c i d o p e l o F N D E c o n t e m p l a o 
C a s t e l o D'Água c o m c a p a c i d a d e p a r a 3 6 m i l l i t r o s d e água. T r a t a - s e d e u m a e s t r u t u r a metálica 

, cilíndrica, c o n f e c c i o n a d a e m aço c a r b o n o , s e n d o p i n t u r a e x t e r n a e m e s m a l t e sintético ( c o r 
A M A R E L O O U R O ) e p i n t u r a i n t e r n a e m epóxi c o m c e r t i f i c a d o d e p o t a n i e d a d e . 

. Referências c o m o s D e s e n h o s d o P r o j e t o d e T ranspos ição 

9 4 - C A - B - A R Q - P L E - R E S 0 - 1 7 - D e t a l h a m e n t o C a s t e l o D'Água 

4 . 1 5 . 4 . P o r t a s e G r a d i s Metá l icos 

Caracter ís t icas d o s m a t e r i a i s e D imensões d o s c o m p o n e n t e s 

G r a d i l e Portão metálico c o m p o s t o d e q u a d r o s e s t r u t u r a i s e m t u b o d e aço g a l v a n i z a d o a 
f o g o , t i p o i n d u s t r i a l , r e q u a d r o s p a r a fixação d a t e l a e m b a r r a c h a t a g a l v a n i z a d a e f e c h a m e n t o 
d e T e l a d e a r a m e g a l v a n i z a d o e m m a l h a q u a d r a n g u l a r c o m espaçamento d e 2 " . 

Dimensões: Q u a d r o s e s t r u t u r a i s e m t u b o d e aço g a l v a n i z a d o - 0 = 1 1 / 2 " e = 2 m m ; 
R e q u a d r o s p a r a fixação d a t e l a e m b a r r a c h a t a g a l v a n i z a d a - 3 / 4 " e = 3 / 1 6 " ; 
B a t e d o r e m b a r r a c h a t a g a l v a n i z a d a - 3 / 4 " e = 3 / 1 6 " 
T r a v a d e f e c h a m e n t o e m b a r r a r e d o n d a g a l v a n i z a d a a f o g o ( 0 = 1 / 2 " ) 
P o r t a - c a d e a d o e m b a r r a c h a t a g a l v a n i z a d a ( 1 1 / 4 " e = 3 / 1 6 " ) ; 

T e l a d e a r a m e g a l v a n i z a d o ( f i o 1 0 = 3 , 4 m m ) e m m a l h a q u a d r a n g u l a r c o m espaçamento 
d e 2 " . 

S e q u e n c i a d e execução/ In ter face c o m o s d e m a i s e l e m e n t o s c o n s t r u t i v o s 

• O s m o n t a n t e s e o t r a v a m e n t o h o r i z o n t a l deverão s e r fixados p o r m e i o d e s o l d a elétrica 
e m cordões c o r r i d o s p o r t o d a a extensão d a superfície d e c o n t a t o . 
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• T o d o s o s l o c a i s o n d e h o u v e r p o n t o d e s o l d a e / o u c o r t e , d e v e m e s t a r i s e n t o s d e 
r e b a r b a s , p o e i r a , g o r d u r a , g r a x a , sabão, f e r r u g e m o u q u a l q u e r o u t r o c o n t a m i n a n t e . 

• A t e l a deverá s e r e s t i c a d a , t r a n s p a s s a d a e a m a r r a d a n o r e q u a d r o d o portão. 

Referências c o m o s D e s e n h o s d o P r o j e t o d e T ranspos ição 

9 4 - C A - B - A R Q - E S Q - G E R 0 - 1 5 - 1 6 - E s q u a d r i a s 

4 . 1 6 . P A I S A G I S M O E ÁREAS E X T E R N A S 

O F o r n e c e d o r será responsável p e l a elaboração e implantação d o p r o j e t o d e 
p a i s a g i s m o a o q u a l deverá s e r i m p l a n t a d a n o s t e r r e n o s p a d r o n i z a d o s p e l o F N D E . 

4 . 1 6 . 1 . For ração d e G r a m a 

Caracter ís t icas d o s m a t e r i a i s e D imensões d o s c o m p o n e n t e s 

P l a n t a herbácea d e 1 0 - 2 0 c m d e a l t u r a . A forração e s c o l h i d a deverá a p r e s e n t a r f o l h a s 
d e n s a s e p i l o s a s . A d e n s i d a d e deverá p r o p o r c i o n a r a formação d e t a p e t e v e r d e u n i f o r m e e 
o r n a m e n t a l forração deverá s e r a d q u i r i d a n a f o r a d e r o l o s , p o i s e s s e f o r m a t o p r o p o r c i o n a m a i o r 
resistência n o m o m e n t o d o t r a n s p o r t e e m a i o r f a c i l i d a d e d e m a n u s e i o e p l a n t i o . 

T a p e t e s e n r o l a d o s ( r o l i n h o s ) m e d i n d o 4 0 c m d e l a r g u r a p o r 1 2 5 c m d e c o m p r i m e n t o . 

M o d e l o d e Referência: g r a m a E s m e r a l d a o u B a t a t a i s 

S e q u e n c i a d e execução/ In ter face c o m o s d e m a i s e l e m e n t o s c o n s t r u t i v o s 

• Deverá s e r e x e c u t a d o o p r e p a r o d o s o l o , c o m a l i m p e z a d o t e r r e n o , r e m o v e n d o - s e 
t o d o s o s obstáculos q u e p o s s a m a t r a p a l h a r o p l a n t i o c o m o : e r v a s d a n i n h a s , e n t u l h o s 
e t c . 

1 • O s o l o deverá r e c e b e r adubação. 
• P o s i c i o n a r vários r o l i n h o s d e g r a m a a o l o n g o d a área d e p l a n t i o ; u m a o l a d o d o o u t r o . 

P a r a f a c i l i t a r a instalação deverá s e r u t i l i z a d a l i n h a d e n y l o n o u b a r b a n t e c o m o g u i a , 
p r o p o r c i o n a n d o o a l i n h a m e n t o d o s t a p e t e s d e g r a m a . 

• O s t a p e t e s q u e b r a d o s o u r e c o r t e s deverão p r e e n c h e r a s áreas d e c a n t o s e e n c o n t r o s , 
n a f a s e d e a c a b a m e n t o d o p l a n t i o . 

• A s f i s s u r a s e n t r e o s t a p e t e s d e g r a m a d e v e m s e r r e j u n t a d a s c o m t e r r a d e b o a 
q u a l i d a d e , e t o d a a forração d e v e s e r i r r i g a d a p o r a p r o x i m a d a m e n t e u m mês. 

Referências c o m o s D e s e n h o s d o P r o j e t o d e Transposição 

9 4 - C A - B - A R Q - P G P - G E R 0 - 1 2 - Paginação d e P i s o 
9 4 - C A - B - A R Q - I M P - G E R 0 - 0 1 - Implantação 
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5 H I D R Á U L I C A 

5 . 1 INSTALAÇÕES D E ÁGUA F R I A 

P a r a o cálculo d a d e m a n d a d e c o n s u m o d e água d o P r o j e t o Padrão T i p o B f o r a m 
c o n s i d e r a d a s a s populações e q u i v a l e n t e s a o s números d e usuários p r e v i s t o s p a r a o 
e s t a b e l e c i m e n t o ( 2 2 4 crianças e 3 5 funcionários).\ 

N a s instalações Hidráulicas serão u t i l i z a d o s Módulos E s p e c i a i s d e 1 0 0 m m X 7 5 m m , 
constituídos p o r lâminas P V C c o m e s p e s s u r a d e 1 , 8 m m , p o r o n d e passarão a tubulação 
hidráulica. 

E m c a s o d e manutenção d a s instalações hidráulicas r e m o v a a t a m p a d e a c a b a m e n t o d o 
módulo e s p e c i a l e p o s t e r i o r m e n t e a t a m p a d e contenção d e c o n c r e t o . Q u e b r e o c o n c r e t o p a r a 
a c e s s a r a conexão d e f e i t u o s a . Após r e p a r o , r e c o m p o n h a o c o n c r e t o e r e c o l o q u e a t a m p a d e 
contenção e p o s t e r i o r a t a m p a d e a c a b a m e n t o d o módulo e s p e c i a l . 

5 . 1 . 1 S i s t e m a d e A b a s t e c i m e n t o 
P a r a o a b a s t e c i m e n t o d e água potável d o s e s t a b e l e c i m e n t o s d e e n s i n o , f o i c o n s i d e r a d o 

u m s i s t e m a i n d i r e t o , o u s e j a , a água p r o v e n i e n t e d a r e d e pública não s e g u e d i r e t a m e n t e a o s 
p o n t o s d e c o n s u m o , f i c a n d o a r m a z e n a d a e m reservatórios, q u e têm p o r f i n a l i d a d e p r i n c i p a l 
g a r a n t i r o s u p r i m e n t o d e água d a edificação e m c a s o d e interrupção d o a b a s t e c i m e n t o p e l a 
concessionária l o c a l d e água e u n i f o r m i z a r a pressão n o s p o n t o s e tubulações d a r e d e p r e d i a l . 
A r e s e r v a q u e f o i e s t i p u l a d a é e q u i v a l e n t e a d o i s c o n s u m o s diários d a edificação. 

A água d a concessionária l o c a l , após p a s s a r p e l o hidrõmetro d a edificação, abastecerá 
d i r e t a m e n t e o reservatório i n f e r i o r d o c a s t e l o d'água (reservatório R I ) . Através d o s i s t e m a d e 
r e c a l q u e p r e v i s t o n a c a s a d e máquinas, a água é b o m b e a d a d o reservatório 1 p a r a o 
reservatório 2 , p o r m e i o d o s c o m a n d o s automáticos q u e a c i o n a m e d e s l i g a m a s b o m b a s 
c o n f o r m e variação d o s níveis d o s reservatórios. A água, a p a r t i r d o reservatório 2 , s e g u e p e l a 
c o l u n a d e distribuição p r e d i a l p a r a o s b l o c o s d a edificação, c o m o c o n s t a n o s d e s e n h o s d o 
p r o j e t o . 

5 . 1 . 2 R a m a l P r e d i a l 
O s hidrômetros deverão s e r i n s t a l a d o s e m l o c a l a d e q u a d o , a 1 , 5 0 m , n o máximo, d a 

t e s t a d a d o imóvel e d e v e m f i c a r a b r i g a d o s e m c a i x a o u n i c h o , d e a l v e n a r i a o u c o n c r e t o . O 
hidrõmetro terá dimensões e padrões c o n f o r m e d i m e n s i o n a m e n t o d a concessionária l o c a l d e 
água e e s g o t o . 

A p a r t i r d o hidrõmetro, haverá u m a tubulação d e 2 5 m m , e m P V C Rígido, p a r a a b a s t e c e r 
o reservatório i n f e r i o r ( R I ) d o c a s t e l o d'água. D e v e h a v e r l i v r e a c e s s o d o p e s s o a l d o Serviço d e 
Águas a o l o c a l d o hidrõmetro d e c o n s u m o . 

5 . 1 . 3 Reservatór io 

C c a s t e l o d'água e m e s t r u t u r a metálica t i p o c i l i n d r o pré-fabricado, abrigará d o i s 
reservatórios, s e n d o u m i n f e r i o r ( R I ) e u m s u p e r i o r ( R 2 ) , c o m c a p a c i d a d e t o t a l d e 3 6 . 0 0 0 l i t r o s . 
C reservatório i n f e r i o r é d e s t i n a d o a o r e c e b i m e n t o d a água d a r e d e pública. C reservatório 
s u p e r i o r é d e s t i n a d o à r e s e r v a d e água p a r a c o n s u m o , p r o v e n i e n t e d o reservatório i n f e r i o r , 
r e c a l c a d a através d o c o n j u n t o motòr-bomba. 
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A c a s a d e máquinas, l o c a l i z a d a a b a i x o d o reservatório i n f e r i o r , é d e s t i n a d a a instalação 
d o s c o n j u n t o s m o t o r - b o m b a . 

R e f e r e n c i a s N o r m a t i v a s 

- A B N T N B R 5 6 2 6 , Instalação predial de égua fria; 

- A B N T N B R 5 6 4 8 , Tubo e conexões de PVC-U com junta soldável para sistemas prediais de 
água fria - Requisitos; 

- A B N T N B R 5 6 8 0 , Dimensões de tubos de PVC rígido; 

- A B N T N B R 5 6 8 3 , Tubos de PVC - Verificação da resistência à pressão hidrostática interna; 

- A B N T N B R 9 8 2 1 , Conexões de PVC rígido de junta soldável para redes de distribuição de 
água - Tipos - Padronização; 

- A B N T N B R 1 0 2 8 1 , Torneira de pressão - Requisitos e métodos de ensaio; 

- A B N T N B R 1 1 5 3 5 , Misturadores para pia de cozinha tipo mesa - Especificação; 

- A B N T N B R 1 1 7 7 8 , Aparelhos sanitários de material plástico - Especificação; 

- A B N T N B R 1 1 8 1 5 , Misturadores para pia de cozinha tipo parede - Especificação; 

- A B N T N B R 1 3 7 1 3 , Instalações hidráulicas prediais - Aparelhos automáticos acionados 
mecanicamente e com ciclo de fechamento automático - Requisitos e métodos de ensaio; 

- A B N T N B R 1 4 0 1 1 , Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas - Requisitos; 

- A B N T N B R 1 4 1 2 1 , Ramal predial - Registros tipo macho em ligas de cobre - Requisitos; 

- A B N T N B R 1 4 1 6 2 , Aparelhos sanitários - Sifão - Requisitos e métodos de ensaio; 

- A B N T N B R 1 4 8 7 7 , Ducha Higiénica - Requisitos e métodos de ensaio; 

- A B N T N B R 1 4 8 7 8 , Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários - Requisitos e 
métodos de ensaio; 

- A B N T N B R 1 5 0 9 7 - 1 , Aparelhos sanitários de material cerâmico - Parte 1: Requisitos e 
métodos de ensaios; 

- A B N T N B R 1 5 0 9 7 - 2 , Aparelhos sanitários de material cerâmico - Parte 2: Procedimentos 
para instalação; 

- A B N T N B R 1 5 2 0 6 , Instalações hidráulicas prediais - Chuveiros ou duchas - Requisitos e 
métodos de ensaio; 

- A B N T N B R 1 5 4 2 3 , Válvulas de escoamento - Requisitos e métodos de ensaio; 

- A B N T N B R 1 5 4 9 1 , Caixa de descarga para limpeza de bacias sanitárias - Requisitos e 
métodos de ensaio; 

- A B N T N B R 1 5 7 0 4 - 1 , Registro - Requisitos e métodos de ensaio - Parte 1: Registros de 
pressão; 

- A B N T N B R 1 5 7 0 5 , Instalações hidráulicas prediais - Registro de gaveta - Requisitos e 
métodos de ensaio; 

- A B N T N B R 1 5 8 5 7 , Válvula de descarga para limpeza de bacias sanitárias - Requisitos e 
métodos de ensaio; 

- N o r m a s R e g u l a m e n t a d o r a s d o Capítulo V - Título I I , d a C L T , r e l a t i v a s à Segurança e 
M e d i c i n a d o T r a b a l h o : 

- N R 2 4 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho; 
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- D M A E - Código de Instalações Hidráulicas; 

- E B - 3 6 8 / 7 2 - Torneiras; 

- N B - 3 3 7 / 8 3 - Locais e Instalações Sanitárias Modulares. 

5 . 2 INSTALAÇÕES D E ÁGUAS P L U V I A I S 

A captação d a s águas p l u v i a i s f o i d e f i n i d a d e d u a s f o r m a s : através d a s c a l h a s d e c o b e r t u r a 
e d a s c a l h a s d e p i s o . 

A s águas d e e s c o a m e n t o s u p e r f i c i a l serão c o l e t a d a s p o r c a i x a s d e r a l o , distribuídas p e l o 
t e r r e n o c o n f o r m e indicação d o p r o j e t o . D e s s a s c a i x a s sairão c o n d u t o r e s h o r i z o n t a i s q u e a s 
i n t e r l i g a m c o m a s c a i x a s d e inspeção. 

O p r o j e t o d e d r e n a g e m d e águas p l u v i a i s c o m p r e e n d e : 
- C a l h a s d e c o b e r t u r a : p a r a a c o l e t a d a s águas p l u v i a i s p r o v e n i e n t e s d e p a r t e i n t e r n a d a 

c o b e r t u r a d o s b l o c o s e pátio; 
- C o n d u t o r e s v e r t i c a i s ( A P ) : p a r a e s c o a m e n t o d a s águas d a s c a l h a s d e c o b e r t u r a até a s 

c a i x a s d e inspeção o u c a l h a s d e p i s o s i t u a d a s n o t e r r e n o ; 
- R a l o s hemisféricos ( R H ) : r a l o t i p o a b a c a x i n a s junções e n t r e c a l h a s d e c o b e r t u r a e 

c o n d u t o r e s v e r t i c a i s p a r a i m p e d i r a p a s s a g e m d e d e t r i t o s p a r a a r e d e d e águas p l u v i a i s ; 
- C a l h a s d e p i s o ( C P ) : c a n a l e t a c o l e t o r a p a r a d r e n a g e m d a s águas p r o v e n i e n t e s d o s 

pátios e solários; 
- C a i x a d e r a l o ( C R ) : c a i x a c o l e t o r a p a r a d r e n a g e m d e águas s u p e r f i c i a i s . T r a t a - s e d e 

u m a c a i x a e m a l v e n a r i a d e t i j o l o s maciços e f u n d o e m c o n c r e t o c o m g r e l h a d e f e r r o f u n d i d o 
4 0 x 4 0 c m ; 

- C a i x a d e inspeção ( C l ) : p a r a inspeção d a r e d e , c o m dimensões d e 6 0 x 6 0 c m , 
p r o f u n d i d a d e c o n f o r m e i n d i c a d o e m p r o j e t o , c o m t a m p a d e f e r r o f u n d i d o 6 0 x 6 0 c m t i p o l e v e , 
removível; 

- Poço d e v i s i t a ( P V ) : p a r a inspeção d a r e d e , c o m dimensões d e 1 1 0 x 1 1 O c m , 
p r o f u n d i d a d e c o n f o r m e i n d i c a d o e m p r o j e t o , a c e s s o c o m diâmetro d e 6 0 c m , c o m t a m p a d e 
f e r r o f u n d i d o d e 6 0 c m t i p o p e s a d o , a r t i c u l a d a ; 

- R a m a i s h o r i z o n t a i s : tubulações q u e i n t e r l i g a m a s c a i x a s d e inspeção e poços d e v i s i t a , 
e s c o a n d o águas p r o v e n i e n t e s d o s c o n d u t o r e s v e r t i c a i s e águas s u p e r f i c i a i s p r o v e n i e n t e s d a s 
áreas g r a m a d a s . 

N o r m a s Técnicas R e l a c i o n a d a s 
- A B N T N B R 5 6 8 0 , Dimensões de tubos de PVC rígido; 

- A B N T N B R 5 6 8 8 , Tubos e conexões de PVC-U para sistemas prediais de água pluvial, 
esgoto sanitário e ventilação - Requisitos; 

- A B N T N B R 7 2 3 1 , Conexões de PVC - Verificação do comportamento ao calor, 

- A B N T N B R 8 8 9 0 , Tubo de concreto de seção circular para águas pluviais e esgotos 
sanitários - Requisitos e métodos de ensaios; 

- A B N T N B R 1 0 8 4 4 , Instalações prediais de éguas pluviais - Procedimento; 

- A B N T N B R 1 5 6 4 5 , Execução de obras de esgoto sanitário e drenagem de águas 
pluviais utilizando-se tubos e aduelas de concreto. 

5 . 3 INSTALAÇÕES D E E S G O T O SANITÁRIO 

MEMORIAL DESCRmVO CRECHE B - R 0 3 6 1 



PROJETO DE TRANSPOSIÇÃO 
SISTEMA CONCRETO PVC 

A instalação p r e d i a l d e e s g o t o sanitário f o i b a s e a d a s e g u n d o o S i s t e m a D u a l q u e c o n s i s t e 
n a separação d o s e s g o t o s primários e secundários através d e u m d e s c o n e c t o r , c o n f o r m e 
A B N T N B R 8 1 6 0 - S i s t e m a s p r e d i a i s d e e s g o t o sanitário - P r o j e t o e execução. 

N a s instalações d e E s g o t o Sanitário serão u t i l i z a d o s Módulos E s p e c i a i s d e 1 0 0 m m X 7 5 
m m , constituídos p o r lâminas P V C c o m e s p e s s u r a d e 1 , 8 m m , p o r o n d e passarão a tubulação 
hidráulica. 

, , A s c a i x a s d e inspeções deverão s e r l o c a l i z a d a s n a s áreas e x t e r n a s d o s b l o c o s e f o r a d a s 
projeções d o s solários e pátios. N o p r o j e t o f o i p r e v i s t o u m a c a i x a d e g o r d u r a e s p e c i a l p a r a 
r e c e b e r o s e f l u e n t e s p r o v e n i e n t e s d a s p i a s d a c o z i n h a e lactário. T o d o s o s t u b o s e conexões 

, d a r e d e d e e s g o t o deverão s e r e m P V C rígido. 

A destinação f i n a l d o s i s t e m a d e e s g o t o sanitário deverá s e r f e i t a e m r e d e pública d e 
c o l e t a d e e s g o t o sanitário, q u a n d o não h o u v e r disponível, a d o t a r a solução i n d i v i d u a l d e 

V . destinação d e e s g o t o s sanitários. 

C s i s t e m a p r e d i a l d e e s g o t o s sanitários c o n s i s t e e m u m c o n j u n t o d e a p a r e l h o s , tubulações, 
acessórios e d e s c o n e c t o r e s e é d i v i d i d o e m d o i s s u b s i s t e m a s : 

5 . 3 . 1 . S u b s i s t e m a d e C o l e t a e T r a n s p o r t e 

T o d o s o s t r e c h o s h o r i z o n t a i s p r e v i s t o s n o s i s t e m a d e c o l e t a e t r a n s p o r t e d e e s g o t o 
sanitário d e v e m p o s s i b i l i t a r o e s c o a m e n t o d o s e f l u e n t e s p o r g r a v i d a d e , através d e u m a 
d e c l i v i d a d e c o n s t a n t e . R e c o m e n d a m - s e a s s e g u i n t e s d e c l i v i d a d e s mínimas: 

• 2 % p a r a tubulações c o m diâmetro n o m i n a l i g u a l o u i n f e r i o r a 7 5 m m ; 
• 1 % p a r a tubulações c o m diâmetro n o m i n a l i g u a l o u s u p e r i o r a 1 0 O m m . 

C s c o l e t o r e s e n t e r r a d o s deverão s e r a s s e n t a d o s e m f u n d o d e v a l a n i v e l a d o , 
c o m p a c t a d o e i s e n t o d e m a t e r i a i s p o n t i a g u d o s e c o r t a n t e s q u e p o s s a m c a u s a r a l g u m d a n o à 
tubulação d u r a n t e a colocação e compactação. E m situações e m q u e o f u n d o d e v a l a p o s s u i r 

, m a t e r i a l r o c h o s o o u i r r e g u l a r , a p l i c a r u m a c a m a d a d e a r e i a e c o m p a c t a r , d e f o r m a a g a r a n t i r o 
n i v e l a m e n t o e a i n t e g r i d a d e d a tubulação a s e r i n s t a l a d a . 

' ' Após instalação e verificação d o c a i m e n t o o s t u b o s deverão r e c e b e r c a m a d a d e a r e i a 
L ^ • c o m r e c o b r i m e n t o mínimo d e 2 0 c m . E m áreas s u j e i t a s a t r a f e g o d e veículos a p l i c a r c a m a d a d e 

l O c m d e c o n c r e t o p a r a proteção d a tubulação. Após r e c o b r i m e n t o d o s t u b o s poderá s e r a v a l a 
r e c o b e r t a c o m s o l o n o r m a l . 

. 5 . 3 . 2 . S u b s i s t e m a d e Vent i lação 

T o d a s a s c o l u n a s d e ventilação d e v e m p o s s u i r t e r m i n a i s d e ventilação i n s t a l a d o s e m 
s u a s e x t r e m i d a d e s s u p e r i o r e s e e s t e s d e v e m e s t a r a 3 0 c m a c i m a d o nível d o t e l h a d o . A s 

• e x t r e m i d a d e s a b e r t a s d e t o d a s a s c o l u n a s d e ventilação d e v e m s e r p r o v i d a s d e t e r m i n a i s t i p o 
, ^ chaminé, q u e impeçam a e n t r a d a d e águas p l u v i a i s d i r e t a m e n t e a o s t u b o s d e ventilação. 

5 . 3 . 3 , So lução I n d i v i d u a l d e Dest inação d e E s g o t o s Sani tár ios 

N o s municípios e m q u e não h o u v e r r e d e pública d e c o l e t a d e e s g o t o s n a região d o 
e s t a b e l e c i m e n t o d e e n s i n o , q u a n d o a s condições d o s o l o e a legislação a m b i e n t a l v i g e n t e 

, p e r m i t i r e m , serão i n s t a l a d a s soluções i n d i v i d u a i s d e destinação d o s e s g o t o s . E s s a solução 
• c o n s i s t e n u m c o n j u n t o d e f o s s a séptica, f i l t r o anaeróbico e s u m i d o u r o a s e r e m construídos 
• c o n f o r m e o P r o j e t o Padrão d i s p o n i b i l i z a d o . C o m o c o m p l e m e n t o a o s u m i d o u r o , n o s c a s o s o n d e 

h o u v e r n e c e s s i d a d e , está p r e v i s t a a execução d e r e d e d e infiltração, c o m 3 v a l a s d e 1 0 m e t r o s 
d e c o m p r i m e n t o . ; 

• M E M O R I A L D E S C R I T I V O C R E C H E B - R 0 3 6 2 


